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株式会社インターネットイニシアティブ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長： 鈴木 幸一）は、新

世代型高機能ルータ「SEIL/neu（ザイル・ノイ）」シリーズを開発致しました。2001年 10月 1日より各代理

店を通して販売を開始します。

「SEIL/neu」シリーズは、新しいネットワーク利用に焦点をあてた高機能ルータとして開発されました。各

種接続インターフェース（BRI、PRI、Fast Ethernet、ATM（予定））にあわせたラインアップ 4 種類をご用

意することにより、小規模オフィスでのご利用から大規模オフィスでのご利用までネットワーク・トラフィック

に応じた選択をしていただけるほか、VPN(Virtual Private Network)や各種イーサネット型広域ネットワー

ク、社内ネットワーク、インターネットなど多種多様なネットワーク環境に活用していただけます。また、運

用管理機能、監視機能などの各種マネージメント機能をフルラインアップで搭載することにより、多様

化・高度化するネットワーク管理業務をより効率的に支援いたします。更に、次世代インターネットプロト

コル IPv6をフルサポートすることにより、トンネル型、ネイティブ型、デュアルスタック型などお客様のご要

望にあわせた IPv6接続環境を構築していただくことが可能です。

今後 IIJ では、「SEIL/neu」シリーズを各種ネットワークサービスと運用管理サービスを統合するマネージ

メント・ソリューションの中核として位置付け、ネットワーク構築と運用管理業務をシームレスに統合するた

めのさまざまな付加価値サービスを提供していく予定です。
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インタフェース 10BASE-T/100BASE-TX(Normal/Reverse) IEEE802.3準拠 <RJ-45>
LAN

VLAN IEEE802.1Q準拠（8VLAN）

インタフェース BRI(64/128Kbps)

I.430-a準拠<RJ-45>

PRI(192K～1,536Kbps)

 I.431-a準拠<RJ-45>

10BASE-T/100BASE-TX

 IEEE802.3準拠<RJ-45>

WAN 適応回線 DA64, DA128, HSD DA1500, HSD CATV, ADSL/SDSL,

Bフレッツ,

その他ブロードバンドサービス

オプションポート シリアルx 2（コンソールポート, 拡張用ポート）<RJ-45>

プロトコル IPｖ4, IPｖ6, PPP, bridge IPｖ4, IPｖ6, PPPoE, bridge

ルーティング static, RIP/RIP2, OSPFv2, RIPng

セキュリティ IPsec, IKE, パケットフィルタリング

ロギング syslog, 回線トレース

ネットワーク監視 SNMP, Traffic Graph(Web)

IPv4-IPv6移行技術 トンネリング、トランスレータ

ユーザインタフェース Web, telnet, Secure Shell

その他機能 NAT/NAPT, DHCPサーバ/クライアント, NTPサーバ/クライアント, 帯域制御(CBQ)

VCCI ClassA
認証/認定

JATE C01-0545JP, L01-0182 L01-0170 D01-0678JP, L01-0216

外観寸法 130x180x40mm
寸法

重量 350g(ACアダプタ含まず）

使用電源 AC100V 50/60Hz

消費電力 約14VA環境

動作環境条件 0℃～40℃, 20%～90%（結露なきこと）

詳細につきましては、SEILシリーズのホームページ http://www.seil.jp/ をご参照下さい

報道関係問合先

株式会社インターネットイニシアティブ　広報室　樋笠（ひがさ）
TEL: 03-5259-6310  FAX: 03-5259-6311
E-mail: press@iij.ad.jp  URL: http://www.iij.ad.jp/


