
 

 

 

 

2011 年 2 月 21 日 

株式会社インターネットイニシアティブ 

 

IIJ、モバイル無線 LAN ルータ「FS810WR」を提供開始 

-- iPad などのスマートデバイスを業務用端末として活用するための通信環境を提供 -- 

 

株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木 幸一 コード

番号：3774 東証第一部）は、法人向け高速モバイルデータ通信サービス「IIJ モバイルサービス」のデー

タ通信端末のラインナップとして、「IIJ モバイルサービス/タイプ D」に対応したモバイル無線 LAN ルータ

「FS810WR」を新たに追加し、2011 年 3 月より提供開始いたします。 

 

FS810WR の特長は以下の通りです。 

 

・ 小型で持ち運びに便利なモバイル無線 LAN ルータ 

IIJ モバイルサービス/タイプ D に対応したモバイル無線 LAN ルータです。NTT ドコモの FOMAⓇ

網を利用した HSPA の高速通信(下り最大 7.2Mbps、上り最大 5.7Mbps)に対応しています。小型

で持ち運びが容易なため、外出先などでも手軽に安定した通信環境を提供できます。 

 

・ iPad などの様々なスマートデバイスをネットワークに接続可能 

ノート PC だけでなく、iPad などのスマートデバイスをはじめとしたあらゆる端末に、通信環境を提供

できます。スマートデバイスや既存PCを併用して利用することができるため、将来の端末の入れ替え

の際にもスムーズに対応できます。 

 

・ 既存のサービスと組み合わせて、セキュアなリモートアクセスを実現 

FS810WR とリモートアクセスサービス「ID ゲートウェイ」を組み合わせることで、ユーザが端末の種

別や接続環境を意識せずに、外出先などから社内システムに接続することが可能です。また、接続

先限定などの通信制御機能を可能にする「IIJ モバイル Biz+(ビズプラス)」や、既存のインターネット

回線を活用して社内LANへの閉域接続を実現する「IIJダイレクトアクセス」と合わせることで、スマー

トデバイスをリモートアクセス専用端末としても利用でき、よりセキュアなリモートアクセス環境を実現で

きます。 

 

昨今、企業がスマートデバイスを業務用端末として利用するケースが増加しており、IIJ ではそれらのニー

ズに応えるためのソリューションとして、「IIJ GIO スマートモバイルソリューション」を提供しています。IIJ 

GIO スマートモバイルソリューションの構成要素のうち、すでに開始している「Mobile Application 

Gateway（モバイルアプリケーションゲートウェイ）」や「IIJ Smart Mobile Manager（スマートモバイル

マネージャー）試験サービス」と、今回の FS810WR を組み合わせることで、企業がスマートデバイスを利

用するために必要な端末管理ツール、ゲートウェイ環境、接続環境までをトータルに提供可能となります。 

 

IIJ では今後とも、企業におけるモバイルの活用促進のために、サービスを拡充してまいります。 

 

PRESS RELEASE 



■端末レンタル料 

端末初期費用 端末月額費用 通信プラン 
最低利用期間 

レンタルプラン 
標準価格 標準価格 

プラン A 0 円 1,800 円 
1 年 

プラン B 15,000 円 450 円 

プラン A 0 円 850 円 
2 年 

プラン B 15,000 円 200 円 

※上記費用は端末レンタルのみ料金です、回線利用料金は含まれておりません。 

※表示価格は全て税別です。 

 
■FS810WR イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■FS810WR 主な仕様 

型番 FS810WR 

通信速度 FOMA ハイスピードエリア：下り最大 7.2Mbps/上り最大 5.7Mbps (*)  

対応 OS 
 （各日本語版） 

Windows XP Service Pack 3 以降（32 ビット） 
Windows Vista（32 ビット） 
Windows 7（32 ビット/64 ビット） 
Mac OS X（32 ビット） 

対応サービス IIJ モバイルサービス/タイプ D 

提供メーカー 富士ソフト株式会社 

サイズ 高さ 約 95.5mm × 幅 約 51mm ×奥行き 約 13.5mm 

重さ 約 80g 

管理ページ対応 
ブラウザ 

Windows ： Internet Explorer 6.0 以降 
Macintosh： Safari 3.0 以降 
iPad      ： iOS 4.2 以降 

無線対応規格 IEEE802.11b/g  

セキュリティ WEP/WPA/WPA2 

通信時駆動時間 連続動作時間：約 4 時間 、スタンバイ動作：約 20 時間 

充電用端子 MicroUSB（USB2.0） 

電池パック リチウムイオン 1500mAh（3.7V） 

※ 通信速度はベストエフォートであり、実効速度を保証するものではありません。 

 

前面 背面



報道関係お問い合わせ先 
株式会社インターネットイニシアティブ 広報部 富永、竹田 
TEL： 03-5259-6310  FAX： 03-5259-6311 
E-mail： press@iij.ad.jp  URL： http://www.iij.ad.jp/ 


