
IIJモバイルサービス 接続用APNのご案内

ご契約内容に応じて、ご使用の端末に以下のAPNを設定してください。

IIJモバイルサービス/タイプD
インターネット接続を行う

IoTで利用する
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接続方式
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APN
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認証タイプ
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APN

ユーザ名

パスワード

認証タイプ

接続方式

本サービスの仕様、及び本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。
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iijmobile.jp

Dxxxx12345678（例）@iijmobile.jp

IIJモバイルサービス/タイプDで提供する個別パスワード

PAP または CHAP

IPv4、IPv4/IPv6、またはIPv6

s.iijmobile.jp

Dxxxx12345678（例）@iijmobile.jp

IIJモバイルサービス/タイプDで提供する個別パスワード

PAP または CHAP

IPv4、IPv4/IPv6、またはIPv6

・定額プランL、三段階定額プランL

sd.iijmobile.jp

mobile@iij

iij

PAP または CHAP

IPv4、IPv4/IPv6、またはIPv6

・for IIJmio Biz、定額プランライト、定額プランライト：いちねん

1. IIJモバイルサービス/タイプDのみご契約の場合
・パケットシェアプランL

d.iijmobile.jp

kbp12345678（サービスコード）@kbp.iijmobile.jp

Biz+サービスで提供する共通パスワード

PAP または CHAP

IPv4

・IIJモバイルBiz+共通アカウント接続（定額プランL、三段階定額プラ
   ンL、パケットシェアプランL）

d.iijmobile.jp

Dxxxx12345678（例）@kbp.iijmobile.jp

IIJモバイルサービス/タイプDで提供する個別パスワード

PAP または CHAP

IPv4

・IIJモバイルBiz+個別アカウント接続（定額プランL、三段階定額プラ
   ンL、パケットシェアプランL）

3. IIJモバイルBiz+サービス（インターネットアクセス品目）をご契約の場合

iijmobile.jp

mobile@iij

iij

PAP または CHAP

IPv4、IPv4/IPv6、またはIPv6

s.iijmobile.jp

mobile@iij

iij

PAP または CHAP

IPv4、IPv4/IPv6、またはIPv6

・定額プランL、三段階定額プランL
2.共通アカウントオプションをご契約の場合

・パケットシェアプランL

・定額プランL、パケットシェアプランＬ

15.IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイ
　  サービスもご契約で、ゲートウェイに共通PP
　  Pログイン名を設定している場合

・タイプD ・タイプK
17.インターネット接続オプションをご契約の場合

・タイプD ・タイプK

18.IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスもご契約で、IIJ認証サーバ連携オプション
   （IIJモバイルBiz+サービス ダイレクトアクセス品目）を利用する場合

・タイプD ・タイプK

19.IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスもご契約で、ゲートウェイに共通PPP
     ログイン名を設定している場合

IIJモバイル M2Mアクセスサービス
インターネット接続を行う

モバイル閉域接続を行う

k.iijmobile.jp

お客様指定の共通ユーザ名

お客様指定の共通パスワード

PAP または CHAP

IPv4

16.IIJ IoTサービスにIIJモバイルサービス/タ
　  イプKのSIMを利用する場合

k.iijmobile.jp

mobile@iot

iot

PAP または CHAP

IPv4

sd.iijmobile.jp

mobile@iij

iij

PAP または CHAP

IPv4、IPv4/IPv6、またはIPv6

k.iijmobile.jp

mobile@iij

iij

PAP または CHAP

IPv4、IPv4/IPv6、またはIPv6

kxm.iijmobile.jp

kbp12345678（サービスコード）@kxm.iijmobile.jp

Biz+サービスで提供する共通パスワード

PAP または CHAP

IPv4

k.iijmobile.jp

kbp12345678（サービスコード）@kxm.iijmobile.jp

Biz+サービスで提供する共通パスワード

PAP または CHAP

IPv4

kxm.iijmobile.jp

お客様指定の共通ユーザ名

お客様指定の共通パスワード

PAP または CHAP

IPv4

k.iijmobile.jp

お客様指定の共通ユーザ名

お客様指定の共通パスワード

PAP または CHAP

IPv4

ご利用にあたって、IIJ サービスオンラインより各モバイルサービスのマニュアルをご確認ください。

※その他の設定につきましては IIJ IoTサービスのマニュアル
　をご確認ください。

※iOS搭載の通信端末なら、簡単にAPN設定が行えます。
　詳しくは、上の「簡単なAPN設定」をご覧ください。

認証タイプ
iPhone/iPad 等、iOS 搭載の通信端末で簡単に APN 設定が行える構成プロファイルをご用意しています。対象の端末で右の QR
コードを読み取り、Webページに記載の手順に沿って、ご契約サービスの構成プロファイルをご利用ください。
https://www.iij.ad.jp/svcsol/mobile-support/ios_profile/

本書を PDF ファイルでも参照できます。
対象の端末で右の QR コードを読み取り、
Web ページよりダウンロードしてくださ
い。
https://www.iij.ad.jp/svcsol/mobile-su
pport/apn/

「簡単なAPN設定」
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モバイル閉域接続を行う

APN

ユーザ名

パスワード

認証タイプ

APN

ユーザ名

パスワード

認証タイプ
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APN
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IPv4

d.iijmobile.jp

********（アカウント）@example.jp（レルム）

********
PAP または CHAP

・定額プランL、三段階定額プランL、パケットシェアプランL
4. 認証アウトソース/VPDNもご契約の場合

d.iijmobile.jp

kbp12345678（サービスコード）@example.jp（レルム）

Biz+サービスで提供する共通パスワード

PAP または CHAP

IPv4

d.iijmobile.jp

Dxxxx12345678（例）@example.jp（レルム）

IIJモバイルサービス/タイプDで提供する個別パスワード

PAP または CHAP

IPv4

・IIJモバイルBiz+共通アカウント接続（定額プランL、三段階定額プラ
   ンL、パケットシェアプランL）

・IIJモバイルBiz+個別アカウント接続（定額プランL、三段階定額プラ
   ンL、パケットシェアプランL）

5. 認証アウトソース（クライアント/プロキシ）もご契約で、IIJモバイルBiz+サービス（ダイレク
　 トアクセス品目）を利用する場合

kxm.iijmobile.jp

kbp12345678（サービスコード）@kxm.iijmobile.jp

Biz+サービスで提供する共通パスワード

PAP または CHAP

IPv4

・IIJモバイルBiz+共通アカウント接続（定額プランL、三段階定額プラ
   ンL、パケットシェアプランL）

6. IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスもご契約で、IIJ認証サーバ連携オプション
  （IIJモバイルBiz+サービス ダイレクトアクセス品目）を利用する場合

kxm.iijmobile.jp

お客様指定の共通ユーザ名

お客様指定の共通パスワード

PAP または CHAP

IPv4

・定額プランL、三段階定額プランL、パケットシェアプランL

iot.iijmobile.jp

mobile@iot

iot

PAPまたはCHAP

IPv4

7. IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイ
    サービスもご契約で、ゲートウェイに共通PP
    Pログイン名を設定している場合

8. IIJ IoTサービス専用SIM を利用する場合

iijmobile.jp

fd12345678（サービスコード）@st.iijmobile.jp

IIJモバイルサービス/タイプDSで提供する個別パスワード

PAP または CHAP

IPv4

・定額プランL
9. IIJモバイルサービス/タイプDSをご契約の場合

kxm.iijmobile.jp

Dxxxx12345678（例）@kxm.iijmobile.jp

IIJモバイルサービス/タイプDで提供する個別パスワード

PAP または CHAP

IPv4

・IIJモバイルBiz+個別アカウント接続（定額プランL、三段階定額プラ
   ンL、パケットシェアプランL）

IIJモバイルサービス/タイプDS
インターネット接続を行う

IoTで利用する

k.iijmobile.jp

mobile@iij

iij

PAP または CHAP

IPv4、IPv4/IPv6、またはIPv6

k.iijmobile.jp

mobile@iij

iij

PAP または CHAP

IPv4

k.iijmobile.jp

kbp12345678（サービスコード）@kbp.iijmobile.jp

Biz+サービスで提供する共通パスワード

PAP または CHAP

IPv4

k.iijmobile.jp

********（アカウント）@example.jp（レルム）

********
PAP または CHAP

IPv4

k.iijmobile.jp

kbp12345678（サービスコード）@example.jp（レルム）

Biz+サービスで提供する共通パスワード

PAP または CHAP

IPv4

k.iijmobile.jp

kbp12345678（サービスコード）@kxm.iijmobile.jp

Biz+サービスで提供する共通パスワード

PAP または CHAP

IPv4

k.iijmobile.jp

Cxxxx12345678（例）kbp.iijmobile.jp

IIJモバイルサービス/タイプKで提供する個別パスワード

PAP または CHAP

IPv4

・定額プランL、パケットシェアプランＬ、定額プランライト
   定額プランライト：いちねん ・固定IP定額プランL、固定IPパケットシェアプランＬ

※iOS搭載の通信端末なら、簡単にAPN設定が行えます。詳しくは、1ページに記載の「簡単なAPN設定」をご覧ください。

10. IIJモバイルサービス/タイプKのみご契約の場合

・IIJモバイルBiz+共通アカウント接続（定額プランL、パケ
   ットシェアプランＬ）

・IIJモバイルBiz+個別アカウント接続（定額プランL、パケ
   ットシェアプランＬ）

11. IIJモバイルBiz+サービス（インターネットアクセス品目）をご契約の場合

・定額プランL、パケットシェアプランＬ
12.認証アウトソース/VPDNもご契約の場合

IIJモバイルサービス/タイプK
インターネット接続を行う

モバイル閉域接続を行う

・IIJモバイルBiz+共通アカウント接続（定額プランL、パケットシェアプランＬ）

14.IIJモバイル大規模プライベートゲートウェイサービスもご契約で、IIJ認証サーバ連携オプション
   （IIJモバイルBiz+サービス ダイレクトアクセス品目）を利用する場合

・IIJモバイルBiz+共通アカウント接続（定額プランL、パケットシェアプランＬ）

13.認証アウトソース（クライアント/プロキシ）もご契約で、IIJモバイルBiz+サービス（ダイレク
     トアクセス品目）を利用する場合

※その他の設定につきましては IIJ IoTサービスのマニュアル
　をご確認ください。
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